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SCV - SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES

115 rue de la Source BP60029

SAINT SATURNIN LES AVIGNON 84271 VEDENE CEDEX

Tel : 04.90.22.23.82 Fax : 04.90.22.23.51

0/20 Recyclé
Producteur : 
Pétrographie : 

LA FRANCE
matériaux recyclés

0 20 0/20 Recyclé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Catégorie

0.063 0.08 1 2 3.15 4 5 8 10 16 20 22.4 40 VBS

 V.S.S. 10.00 13.00 75.00 99.00

 V.S.I. 4.00 7.00 45.00 89.00 100.00

Partie informative
Résultats de production

0.063 0.08 1 2 3.15 4 5 8 10 16 20 22.4 40 VBS

du 11/02/16 au 17/10/22

 Maximum 7.66 10.80 31.55 39.15 44.85 47.97 52.90 65.12 72.63 90.87 98.80 100.00 100.00 0.20

 Moyenne Xf 6.85 9.56 25.66 31.22 35.78 38.11 40.58 46.83 51.95 76.14 91.84 97.50 100.00 0.14

 Minimum 6.30 8.99 21.74 25.73 29.51 31.06 33.70 40.61 46.47 71.21 89.07 94.62 100.00 0.08
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Moyenne
Fuseau de fabrication
0/20 Recyclé

Autres caractéristiques
Los Angeles EN 1097-2 23  (17/10/2022)
Micro-Deval EN 1097-1 26  (17/10/2022)
Valeur de bleu sur la fraction 0/D EN933-9 0.5 g/kg  (17/10/2022)
Classification GTR NF P11-300 F71  au 17/10/2022
Assimilation GTR NF P11-300 B3  au 17/10/2022
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Dimension en mm WIL 11.06.02.344 (c) Arcade 1996,2022

R. BONNASSIES



SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES

115 rue de la Source BP60029
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Tel : 04.90.22.23.82 Fax : 04.90.22.23.51

Producteur : LA France

Granulats : 0/20 Recyclé

Partie informative

Autres caractéristiques*
Date 17/10/2022

Valeur Méthode Unité Usage type 1 Usage type 2 Usage typ e 3

88.5 % P.B.
12300 ISO 10694 mg/kg M.S. 30000 30000 30000

mg/kg M.S.
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.

<150 NF EN ISO 16703 mg/kg M.S. 300 300 300

<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.

<0.0500 ISO 22155 mg/kg M.S. 6 6 6

<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
0.074 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
0.078 mg/kg M.S.
0.077 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
0.062 mg/kg M.S.
0.086 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
<0.05 mg/kg M.S.
0.38  NF EN 17503 - NF ISO 18287 - NF EN ISO 22155mg/kg M.S. 50 50 50

<0.010 mg/kg M.S.
<0.010 mg/kg M.S.
<0.010 mg/kg M.S.
<0.010 mg/kg M.S.
<0.010 mg/kg M.S.
<0.010 mg/kg M.S.
<0.010 mg/kg M.S.
<0.010 NF EN 17322 mg/kg M.S. 1 1 1

11.7 NF EN ISO 10523

19 °C
803 EN 27888 µS/cm

NF T 90-029 mg/kg M.S.
% MS

<50 EN 1484 mg/kg M.S.
EN ISO 14402 mg/kg M.S.

61.1 EN ISO 15923-1 mg/kg M.S. 10000 5000 1000
<5.00 NF T 90-004 mg/kg M.S. 60 30 13
339 EN ISO 15923-1 mg/kg M.S. 10000 5000 1300

<0.100 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 0.6 0.6 0.6
1.24 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 36 25 25

<0.002 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 0.05 0.05 0.05
0.12 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 4 2 0.6
0.176 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 10 5 3

<0.001 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 0.01 0.01 0.01
0.086 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 5.6 2.8 0.6

<0.100 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 0.5 0.5 0.5
<0.100 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 0.6 0.6 0.6
0.009 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 0.6 0.3 0.08
<0.01 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 0.5 0.4 0.1

<0.100 EN ISO 17294-2 mg/kg M.S. 5 5 5

* analyses sous-traitées

date de fin de validité 30/06/2023
ANNEXE FICHE PRODUIT

Seuils mg/kg M.S.

Guide BTP CEREMA 2016

Famille mixte béton/enrobé

Paramètre

Nickel (Ni) ICP/AES Eluat
Plomb (Pb) ICP/AES Eluat
Antimoine (Sb) (ICP/MS) Eluat

Somme PCB (7)

Mesure du pH
Température de mesure du pH
Conductivité à 25°C

FS Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 
Résidus secs à 105°C (calcul)
Carbone Organique par oxydation (COT) 
Indice phénol (Eluat)
Chlorures sur éluat

Benzo(ghi)Pérylène / LSA33
Somme des HAP (16)

PCB 101 / LSA42
PCB 138 / LSA42
PCB 153 / LSA42

Sélénium (Se) (ICP/MS) Eluat
Zinc (Zn) (ICP/AES) Eluat

Fluorures sur éluat
Sulfate (SO4) sur éluat

Arsenic (As) ICP/AES Eluat
Baryum (Ba) ICP/AES Eluat
Cadmium (Cd) (ICP/MS) Eluat
Chrome total (Cr) (ICP/AES) Eluat
Cuivre (Cu) ICP/AES Eluat
Mercure (Hg) sur éluat
Molybdène (Mo) (ICP/MS) Eluat

Analyses par LIXIVIATION selon EN 12457-2

Fluorène / LSA33
Phénanthrène / LSA33
Anthracène / LSA33

PCB 52 / LSA42
PCB 180 / LSA42

Benzo-(a)-anthracène / LSA33
Chrysène / LSA33
Benzo(b)fluoranthène / LSA33
Benzo(k)fluoranthène / LSA33
Indeno (1.2.3-cd) Pyrène / LSA33
Dibenzo(a.h)anthracène / LSA33
Naphtalène / LSA33
Acénaphthylène / LSA33
Acénaphtène / LSA33

PCB 118 / LSA42
PCB 28 / LSA42

o-Xylène / LSA38
m+p-Xylène / LSA38
Somme des BTEX

Matière sèche (M.S.)

Benzo(a)pyrène / LSA33

R. BONNASSIES

COT (Sols. Solides divers) par combustion 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)
Hydrocarbures totaux (C10-C40)

Fluoranthène / LSA33
Pyrène / LSA33

Benzène / LSA38
Toluène / LSA38
Ethylbenzène / LSA38


